Fogepack

CHANNEL ORIGINAL inversée

' ' Description du produit :

Permet de réaliser un pliage "a l'envers" du sens
habituel et d'obtenir un pli de chaque c6té du carton.

Les deux filets refouleurs sont insérés parallelement
dans le bois de facon a former une gorge, alors que la
bande refoulante de la contrepartie joue le rble de
refouleur. - son utilisation ne requiert aucune
compétence spécifique, - sa mise en place ne requiert
aucun investissement particulier, - Le guide permet un
positionnement parfait. La qualité du pliage inversé
dépendra donc en grande partie de I'écart entre les
deux refouleurs. C’est des la conception de la forme
que cela doit étre pris en compte. CHANNEL a donc
créé pour cela une série de contreparties inversées, de
la référence HAI21 a la référence HAI26, qui vous
permettra de réaliser un refoulage inversé parfait en
calculant au mieux la distance entre les filets refouleurs.
Si le pliage inversé n'a pas été pris en compte lors de la
conception de la forme, CHANNEL propose également
une série de contreparties inversees, de la référence
HAIO2 a la réféerence HAI19. Toutes ces informations
sont fournies a titre purement indicatif. Il faut tenir
compte de la qualité du carton, de la couverture... et
vérifier que les produits sont adaptés a I'utilisation que
I'on veut en faire.

Description bréve du produit :
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Fogepack

Attributs du produit :

Couleur: Ocre RB3, Vert RBZ, Blanc RBR, Marron RBP, Vert RBQ, Créeme RBN, Creme RBM,
Blanc RBL, Blanc RBH, Bleu RBK, Jaune RBJ, Créeme RBG, Creme RBF, Bleu RBE, Jaune RBD,
Gris RBC, Creme RBB, Violet RB6, Bleu RB5, Vert RB4, Jaune RB2, Rouge RB1

A: 2.0mm, 2.7mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 6.0mm

B:1.4mm, 1.1mm, 0.7mm, 1.6mm, 1.3mm, 1.2mm, 1.0mm, 2.5mm, 2.0mm, 1.8mm, 1.5mm,
1.35mm, 0.5mm, 0.9mm

C: 0.5mm, 0.7mm, 0.3mm, 0.2mm, 0.4mm, 0.6mm

D: 3.0mm, 0.7mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm

Conditionnement: boite de 18 m, boite de 24 m
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